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JG: VERBINDER GERADE

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-11D  PMo408S 8 8.0

05-750-11E  Plo412s 9.5 9.5

05-750-11F  PIo416S 12.7 12.7

JG: VERBINDER GERADE / SUPERSEAL

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-60A 6.0 SS 8.0

05-750-60B 8.0 SS 9.5

JG: REDUZIERVERBINDER GERADE

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-16G 9.5 8.0

05-750-16H 12.7 8.0

05-750-16l1 12.7 9.5

JG: REDUZIERER GERADE

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-13F 9.5 (Stutzen-AD) 8.0

05-750-13G 12.7 ( Stutzen-AD) 8.0

05-750-13H 12.7 ( Stutzen-AD) 9.5

JG: VERGROSSERER GERADE

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-14A 8.0 (Stutzen-AD) 9.5

05-750-14B 9.5 (Stutzen-AD) 12.7

JG: SCHOTTVERBINDER GERADE

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-15E 9.5 9.5

05-750-15F 12.7 12.7

JG: ROHRSTECKDORN GERADE

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-17H 9.5 (Stutzen-AD) 6.7 (Schlauch-ID)
05-750-17J 9.5 (Stutzen-AD) 9.5 (Schlauch-ID)
05-750-17K 12.7 (Stutzen-AD) 9.5 (Schlauch-ID)
05-750-17L 9.5 (Stutzen-AD) 12.7 (Schlauch-ID)
05-750-17M 12.7 (Stutzen-AD) 12.7 (Schlauch-ID)
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JG: EINSCHRAUBSTUTZEN GERADE

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-10A 9.5 (Stutzen-AD) G1/4"BSPT-AG
05-750-10B 12.7 (Stutzen-AD) G3/8"BSPT-AG
05-750-10C 9.5 (Stutzen-AD) G1/4"BSP-AG
05-750-10D 9.5 (Stutzen-AD) G3/8"BSP-AG
JG: ABSPERRHAHN
Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-01A 9.5 9.5
05-750-01B 9.5 9.5
05-750-01D 12.7 12.7
05-750-01C Montageclip
JG: ADAPTER GERADE
Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-18M 3.0 G//1T6"UNF-IG
05-750-18N 9.5 G7/16"UNF-IG
05-750-18P 8.0 G1/2"BSF-1G
05-750-18Q 9.5 G1/2"BSF-1G
05-750-180 12.7 G1/2"BSF-1G
05-750-18G 8.0 G1/8"BSPT-AG
05-750-18F 8.0 G1/4"BSP-AG
05-750-18V 9.5 G1/4"NPTF-1G
05-750-18L 8.0 G1/4"BSPT-AG
05-750-18W 9.5 G1/4"BSPT-AG
05-750-18X 9.5 G3/8"BSPT-AG
05-750-18E 12.7 G3/8"BSPT-AG
G3/8"BSP-IG
05-750-18B 9.5 flachdichtend
G3/8"BSP-IG
05-750-18C 12.7 flachdichtend
G1/2"BSP-IG
05-750-18A 8.0 flachdichtend
G1/2"BSP-IG
05-750-18Y 9.5 mit Ansatz
G1/2"BSP-IG
05-750-18D 9.5 flachdichtend
05-750-182 12.7 G1/2"BSPT-AG
G5/8"BSP-IG
05-750-18J 9.5 mit Ansatz
G3/8"BSP-IG
05-750-18K 9.5 flachdichtend
G5/8"BSP-IG
05-750-18U 12.7 flachdichtend
JG: ADAPTER - POSTMIX GERADE
Art.Nr. Anschluss Anschluss

05-750-19A

9.5 (Stutzen-AD)

Fitting 1.POM-Hahn

2013/001-A



g

rw.hertig.at/produkte

JG: EINSTECKWINKEL 90°

Art.Nr. Anschluss Anschluss

05-750-23D 3 (Schlauch) 3.0 (Stutzen-AD)
05-750-23G 8 (Schlauch) 9.5 (Stutzen-AD)
05-750-23H 9.5 (Schlauch) 9.5 (Stutzen-AD)

05-750-23I 12.7 (Schlauch)

12.7 (Stutzen-AD)

JG: WINKEL-VERBINDER 90°

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-20D 5] o.0
05-750-20E 9.5 9.5
05-750-20F 12.7 12.7

JG: WINKEL-EINSCHRAUBVERBINDER 90°

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-21TH 9.5 G3/8"BSP I-AG
05-750-211 12.7 G3/8"BSPT-AG

JG: WINKEL-REDUZIERVERBINDER 90°

Art.Nr. Anschluss Anschluss

05-750-22F 9.5 3.0

05-750-22G 12.7 9.5

05-750-22H 12.7 8.0

JG: WINKEL-VERBINDER 90°/ SUPERSEAL

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-70C 3.0 95 9.5

JG: WINKEL-ROHRSTECKDORN 90°

Art.Nr. Anschluss Anschluss

05-750-24E 9.5 (Stutzen-AD) 6./ (fur Schlauch-ID)

JG: WINKEL-STECKSTUTZEN POSTMIX 90°
Art.Nr. Anschluss

Anschluss

05-750-25A 9.5 (Stutzen-AD)

Fitting 1.POM-Hahn
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JG: T-VERBINDER

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-30D 3X 8.0

05-750-30E 3x 95

05-750-30F 3x12.7

JG: T-REDUZIERVERBINDER

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-32A 2x12.7 1xX9.0
JG: Y-VERBINDER

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-40A 3X08

05-750-40B 3x9.5

JG: Y-REDUZIERVERBINDER

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-41A 1xX9.0 2x38.0
JG: 3-fach VERTEILER

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-42F 1Tx12.7 3 X 9.0
JG: UMLAUFBOGEN

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-93C 12.7 12.7

JG: ROHRBOGEN-VERBINDER (90°)

Art.Nr. Anschluss Anschluss
05-750-80B 9.5 3.0 95
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JG: SICHERUNGSRINGE

Art.Nr. Bezeichnung
05-750-90AR <]
05-750-90BR 9.5-12.7

JG: VERSCHLUSSTOPFEN

| Art.Nr. Bezeichnung
05-750-92A 3.0
05-750-92B 9.5
05-750-92C 12.7
JG: ROHRCLIP
Art.Nr. Bezeichnung
05-750-12A 9.9

JG: WERKZEUGE

Art.Nr. Bezeichnung

05-750-95A Spann- und Losenilte
05-750-95B Rohrschneider 4-12mm
05-750-95C Reserveklingen fir Rohrschneider
05-750-95D Superseal Spanner

05-750-95E Rohrschneider TS22

05-750-95F Reserveklinge fir TS22

05-750-95A

05-750-95B

2

05-750-95D

05-750-95E
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