FASSKUHLBOX +
AGGREGAT

Technische Daten BOX

Material Korpus Edelstahl, Wandstarke 50 mm, Einlegeboden Kunststoff
Montage innenliegende Verschllsse

FlBe Edelstahl héhenverstellbar

Art. Nr. Fassungsvermdgen Breite x Tiefe x Hohe (ohne Aggregat)

02-400-021 2 x 1 Fasser (ohne Aggregat
02-400-041 4 x 1 Fasser (ohne Aggregat
02-400-042 2 x 2 Fasser (ohne Aggregat
02-400-062 3 x 2 Fasser (ohne Aggregat
(
(

1000 x 565 x 1140 mm
1900 x 565 x 1140 mm
1000 x 995 x 1140 mm
1500 x 995 x 1140 mm
1900 x 995 x 1140 mm
2300 x 995 x 1140 mm

02-400-082 4 x 2 Fasser (ohne Aggregat

)
)
)
)
)
02-400-102 5 x 2 Fasser (ohne Aggregat)

Technische Daten KALTESATZ

Verdichter (Danfoss) 3/8 PS, 585 W
Elektrische Anschlusswerte 230V /50Hz /2,0 A/300 W
Temperatureinstellung Digitaler Temperaturregler

Abmessungen Kaltesatz oben

Breite 620 mm

Tiefe 400 mm

Hoéhe 300 mm

Gewicht 24 kg
Ausschnitt-Abmessung 300 x 380 mm

Art.Nr.
08-400-K585.0 Kaltesatz
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