Technische Daten

UNK BK 30

Untertheken-Nass-Kihigerat

Zapfleistung kont.
Zapfleistung spitze
Verdichter (Danfoss)
Elektrische Anschlusswerte

301/hbei At=10K

451/30 minbei A bei t=10K
1/5PS 418 W

230V /50Hz/1,6 A/280W

Abmessungen

Breite 480 mm
Hohe 365 mm
Tiefe 310 mm
Gewicht (Gerat leer) 25 kg
Gewicht (Eisbank) 2 kg
Inhalt Wasserbad 12 Liter

Ausfiihrung

Temp. Einstellung
Leitungen
Begleitkthlung

Beschreibung

Art. Nr.

Thermostat (Ranco, Eis bis +9°C)

max. 1 x Bier

eingebaute Ruhrwerksmotorpumpe

max. Fordermenge = 100 I/h bei max. H = 5,5 m
Gehause Edelstahl, Tragegriffe, Gummifle,
Luftausnehmungen 3-seitig, Luftaustritt gegentber
Flllstandsanzeige, WasserbadUberlaufrohr,
Wasserbadablassstutzen mit integrierter Fullstandsanzeige
Technische Anderungen vorbehalten

02-100-900  Gerat wie beschrieben ohne Getrankeleitungen
02-110-464  Getrankeleitung Bier: 1 x 7 mm-ID, Anschluss 1/2“ BSF-AG
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